
АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ 
ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ
стандартного телевизионного сигнала и телевизионного 
сигнала высокой четкости стандартов  АНD, СVI и TVI

ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА:

PAL до 2200 м

AHD 1,3 MPix до 1100 м

AHD 2 MPix до 600 м

TVI до 450 м

CVI до 500 м

 ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА:

Ведущий разработчик отечественной аппаратуры
передачи видеосигнала по витой паре

Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 86 лит.К   
Тел.: 8 (800) 222-44-62, 8 (812) 401-60-88
E-mail: info@tahion.spb.ru
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АПВС-3М

АПВС-11

КРЕЙТ 2U19-10

КРЕЙТЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАТ ПРИЕМНИКОВ АПВС

АПВС-К4(8)-TVIАПВС-TVI

АПВС-5М

АПВС-5AHD

КРЕЙТ 2U19-16

Аппаратура передачи видеосигнала по витой паре (АПВС) предназначена для передачи полного видеосигнала в ре-
альном времени по свободной витой паре кабеля ТППэп и UTP, как по вновь прокладываемым трассам, так и по ка-
белям свободных местных телефонных линий. Разработана под отечественные магистральные кабели, для россий-
ских условий эксплуатации. Имеет встроенную систему защиты со стороны линии связи от наведенных напряжений, 
вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий.

Напряжение питания: 12 V DC
Тип кабеля: ТППэп N(2(0,5(0,4); UTP CAT 5E
Диапазон рабочих частот: 50 Гц – 6 МГц
Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот, не более: 2 дБ
Максимальная дальность передачи: 500 м

Напряжение питания: 220 V AC, 24 V AC, 24 V DC, 12 V DC
Тип кабеля: ТППэп N(2(0,5 (0,4); UTP CAT 5E
Диапазон рабочих частот: 50 Гц – 6 МГц
Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот, не более: 1 дБ
Максимальная дальность передачи: 2200 м

Для установки до 10 приемников АПВС-5М, АПВС-3М или АПВС-5AHD. Для установки до 16 приемников АПВС-11К.

Для размещения плат приемников АПВС в 19-дюймовую стойку с целью оперативности монтажа приемной аппаратуры, 
замены, обслуживания и ремонта серийно производятся крейты 2U19–10 и 2U19–16.

4 и 8-канальные приемники аппаратуры передачи телевизионных сиг-
налов высокой четкости стандартов TVI и CVI по витой паре от пере-
датчиков АПВС-TVI. Конструктивно приемники выполнены в металли-
ческом корпусе высотой 1U для установки в 19“ стойку. Приемники 
имеют встроенную систему защиты со стороны линии связи от наве-
денных напряжений.

Аппаратура передачи видеосигнала АПВС – TVI предназначена для пе-
редачи как обычного TV-cигнала, так и TV-cигнала высокой четкости 
стандарта TVI по витой паре кабеля F / UTP CAT 5E.

Напряжение питания: 12 V DC
Тип кабеля: ТППэп N(2(0,5(0,4); UTP CAT 5E
Диапазон рабочих частот: 50 Гц – 6 МГц
Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот, не более: 1 дБ
Максимальная дальность передачи: 1100 м

Напряжение питания: 12 V DC
Тип кабеля: ТППэп N(2(0,5(0,4); UTP CAT 5E
Диапазон рабочих частот: 50 Гц – 15МГц
Максимальная дальность передачи для сигналов:
– с полосой 0…6 МГц: 0 ё 1100 м
– AHD с разрешением 1,3 МPix: 0 ё 1100 м
– AHD с разрешением 2M Pix: 0 ё 600 м
Диапазон регулировки уровня выходного сигнала:  ± 3 дБ

Напряжение питания: 12 V DC. Тип кабеля: UTP CAT 5E. Диапазон рабочих частот: 50 Гц – 55МГц
Максимальная дальность передачи для сигналов: стандарта TVI: 0 ё 450 м, стандарта CVI: 0 ё 500 м, стандарта AHD: 0 ё 500 м
Диапазон регулировки уровня выходного сигнала: ± 3 дБ
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