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Термокожухи

Видеокамеры

Видеокамеры взрывозащищенные

Источники питания

Термокожухи

Видеокамеры

Видеокамеры взрывозащищенные

Источники питания

Всепогодные узлы коммутации

Устройства защиты от перенапряжений

Термошкафы, обогреватели, вентиляторы

Всепогодные узлы коммутации

Устройства защиты от перенапряжений

Термошкафы, обогреватели, вентиляторы

Монтажные коробкиМонтажные коробки

Кронштейн КС-1-03

Фиксатор металлорукава ФМР

Кронштейны крепления
на опоры серии КС

Крепление на стену

КМ-1 ВБ, КМ-2 ВБ

Коробки монтажные взрывозащищённые

Взрывозащита: 1 Ex db IIC T5 Gb
Материал корпуса - алюминиево-кремниевый сплав

IP66Степень защиты:
-60 C    +60 CДиапазон рабочих температур:

Габариты: 175х260х130мм

Аксессуары

КМ-1 ВБ КМ-2 ВБ

Серийное производство

Степень защиты IP66/IP67

Полный набор необходимых аксессуаров

Техническая поддержка непосредственно от производителя

Изготовление монтажных коробок по техническому заданию
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Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 86 лит.К
Тел.: 8 8 (812) 401-60-88(800) 222-44-62,
E-mail: info@tahion.spb.ru
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Заземлитель ЗВС-3



КР-1.2000...КР-1.4000

Материал корпуса - пластик ABS
IP66/IP67Степень защиты:

-40 C    +80 CДиапазон рабочих температур:
Габариты: 122х149х70мм

Коробки монтажные из пластика Коробки монтажные из стали

Принцип формирования
артикула изделия

КМ-1,-2,-3,-8

К и КР-1.4000 - базовые варианты.P-1.2000
Размеры гермовводов, расположение по сторонам
и их количество по согласованию в заявке.

Материал корпуса - пластик ABS
Тамперный контакт сигнализации о вскрытии

IP66Степень защиты:
-40 C    +80 CДиапазон рабочих температур:

Габариты: КМ-1,-2,-3: 0х1 х7 мм21 25 5
КМ-8:      210х175х100мм

КМ-1 КМ-2 КМ-3

КМ-8

КМВ-15.20.06, -20.20.06, -22.30.06, -30.30.06, -30.40.08, -40.40.08

КР-4.2000...КР-4.4000

Принцип формирования
артикула изделия

К 4 и КР-4.4000 - базовые варианты.P- .2000
Размеры гермовводов, расположение по сторонам
и их количество по согласованию в заявке.

Материал корпуса - листовая сталь 1,25мм
IP66Степень защиты:

-60 C    +70 CДиапазон рабочих температур:
Габариты: 150х169х78мм

КМ-4,-5,-6

КМ-4 КМ-5 КМ-6

Материал корпуса - листовая сталь 1,25мм
Тамперный контакт сигнализации о вскрытии

IP66Степень защиты:

КМ-15.15.08, -15.15.12, -20.20.12, -30.20.12, -30.30.12, -40.40.12

Наименование
коробки монтажной

Ширина,
мм

Bысота,
мм

Глубина,
мм

КМ-15.15.08
150 150

80

КМ-15.15.12

120

КМ-20.20.12 200
200

КМ-30.20.12
300

КМ-30.30.12 300

КМ-40.40.12 400 400

Степень защиты: IP66
-60 C    +70 CДиапазон рабочих температур:

КМ-110/... ВБ

Материал корпуса - листовая сталь 1,5мм
IP10Степень защиты:

-60 C    +70 CДиапазон рабочих температур:

КР-4.2000

КР-4.3101КР-4. БВГА

КР-4.1111
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Диапазон рабочих температур: -60 C    +70 C
Габариты: 200х240х96мм

Наименование
коробки монтажной

Ширина,
мм

Bысота,
мм

Глубина,
мм

КМВ-15.20.06
200

60
КМВ-20.20.06

80

КМВ-22.30.06 220
300

КМВ-30.30.06
300

КМВ-30.40.08

КМВ-40.40.08 400
400

200

150
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Коробки монтажные взрывозащищённые

Материал корпуса - листовая сталь 1,25мм
Тамперный контакт сигнализации о вскрытии

Взрывозащита: 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db X
Материал корпуса - алюминиевый сплав

IP66 IP68Степень защиты: /
-60 C    +50 CДиапазон рабочих температур: ° ÷ °

Принцип формирования
артикула изделия

Коробки монтажные из стали


