
Прочный алюминиевый корпус

Работа через браузер и мобильные приложения

Совместимы с многими программными обеспечениями и видеорегистраторами,

имеющими применение на отечественном рынке по протоколам ONVIF

Большой выбор аксессуаров и дополнительного оборудования

ВСЕПОГОДНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

Видеокамеры взрывозащищенные

Источники питания

Дополнительное оборудование

Видеокамеры взрывозащищенные

Источники питания

Дополнительное оборудование

Всепогодные узлы коммутации

Устройства защиты от перенапряжений

Термошкафы, обогреватели, вентиляторы

Монтажные коробки

Всепогодные узлы коммутации

Устройства защиты от перенапряжений

Термошкафы, обогреватели, вентиляторы

Монтажные коробки

Термокожухи и видеокамерыТермокожухи и видеокамеры

Серия компактных
взрывозащищенных камер
Корунд-ВБ

Основные отличия серии:

Установка во взрывозащищенных зонах

с требованием к оборудованию

1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db X

Предназначены для работы в условиях

холодных температур (- 0°С +50°С)6 ÷

Доступное питание (24В/12В/РоЕ+)

Основные отличия серии:

Установка во взрывозащищенных зонах

с требованием к оборудованию

1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db X

Предназначены для работы в условиях

холодных температур (- 0°С +50°С)6 ÷

Доступное питание (24В/12В/РоЕ+)

Видеокамеры сетевые серии Корунд-ВБ

Разрешение 1920х1080 ( Мп), до 30 кадр/сFull HD) (2
Форматы видеосжатия Н.265+, H.265, H.264, MJPEG
Чувствительность день/ночь 0,001/0,0001 лк

Модель

ТВК-61 -4МВБ- 2812-12IP V VDC

ТВК-62 -4МВБ- 550- +IP V PoE

Видеокамеры мультиформатные серии Корунд-ВБ

Разрешение 1984х1105 (2Мп) до 30 кадр/с,
Форматы видеосигнала AHD / TVI / CVI /
CVBS (NTSC, PAL)
Чувствительность день/ночь 0,001/0,0001 лк

Модель

ТВК-50MF-4МВБ-V2811-12VDC

ТВК-50MF-4МВБ-V922-24VDC 5AHD**

Объектив*

2,8-1 мм1

9-22 мм

Питание***

12 В DC

24 В DC

* Возможна установка объективов под заказ: вариофокальный
2,8-11 мм, 9-22 мм
** С комплектом передачи по витой паре АПВС-5 позволяющимAHD,
передавать видео в стандарте до 600 мAHD
*** Возможна установка питания под заказ: 12 В/24 В DC

* Возможна установка объективов под заказ: вариофокальный
2,8-12 мм; 5-50 мм, моторизированный 2,8-12мм
** Возможна установка питания под заказ: 12 В/24 В ; +DC PoE

Мотор.
2,8-12 мм

24 В DC

Объектив*

2,8-12 мм

5-50 мм

Питание**

12 В DC

PoE+

ТВК-61 -4МВБ-М2812-24IP VDC

Прожекторы инфракрасные и белого

света взрывозащищенные

Кронштейны угловые

КОРУНДСЕРИИ

Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской бороны, 86 лит.КО

www.tahion.spb.ruТел.: 8 (812) 401-60-888 800 222-44-62,
E-mail: info@tahion.spb.ru

Телеграм-канал
Тахион



Серия компактных
всепогодных камер
Корунд-Компакт

Основные отличия серии:

Предназначены для работы в условиях

экстремально холодных температур

65 ÷(- °С +50°С)

Малогабаритный кожух

Доступное питание (24В/12В/РоЕ+)

Основные отличия серии:

Предназначены для работы в условиях

экстремально холодных температур

65 ÷(- °С +50°С)

Малогабаритный кожух

Доступное питание (24В/12В/РоЕ+)

Видеокамеры сетевые серии Корунд-МК

Видеокамеры сетевые серии Корунд-Компакт
Разрешение 1920х1080 ( Мп), до 30 кадр/сFull HD) (2
Форматы видеосжатия Н.265+, H.265, H.264, MJPEG
Чувствительность день/ночь 0,001/0,0001 лк

Разрешение 1920х1080 ( Мп), до 30 кадр/сFull HD) (2
Форматы видеосжатия Н.265+, H.265, H.264, MJPEG
Чувствительность день/ночь 0,001/0,0001 лк

Модель

Модель

ТВК-61IP-5-V2812-12VDC

ТВК-61IP-5Г-V2812-24VDC

ТВК-62 -5Г- 550- +IP V PoE

ТВК-61 -5Г-М2812-24IP VDC

ТВК-62 -5Г- 2812-12IP M VDC

ТВК-61 -5Г- 550- +IP V PoE

ТВК-62 -5Р- 2812-24IP V VDC

ТВК-61IP-5-V550-PoE

Объектив*

Объектив*

2,8-12 мм

2,8-12 мм

Мотор.
2,8-12 мм

5-50 мм

5-50 мм

Мотор.
2,8-12 мм

2,8-12 мм

5-50 мм

Питание**

Вывод кабеля

12 В DC

2 гермоввода 8-4,5 мм

2 гермоввода 8-4,5 мм

2 гермоввода 8-4,5 мм

2 гермоввода 8-4,5 мм

2 гермоввода 8-4,5 мм

Разъем РСГ-10

PoE

с фиксированным объективом

Разрешение 1920х1080 ( Мп), до 30 кадр/сFull HD) (2
Форматы видеосжатия H.264, MJPEG
Чувствительность день/ночь 0,01/0,001 лк

Модель

ТВК-60IP-5-F28-12VDC

ТВК-60IP-5-F36-PoE

2,8 мм

3,6 мм

12 В DC

PoE

Видеокамеры сетевые серии Корунд-МК

* Возможна установка объективов под заказ: вариофо-
кальный 2,8 3,6 4 6 8 10 12 мм; ; ; ; ; ;
** Возможна установка питания под заказ: 12 В ;DC PoE

Видеокамеры мультиформатные серии Корунд-МК

Разрешение 1984х1105 (2 Мп), до 30 кадр/с
Форматы видеосигнала AHD / TVI / CVI /
CVBS (NTSC, PAL)
Чувствительность день/ночь 0,001/0,0001 лк

Модель

ТВК-50MF-5-V2811-12VDC

ТВК-50MF-5-V922-12VDC 5AHD**

Объектив*

2,8-1 мм1

9-22 мм

Питание

12 В DC

12 В DC

* Возможна установка объективов под заказ: вариофокальный
2,8-11 мм, 9-22 мм
** С комплектом передачи по витой паре АПВС-5 AHD,

AHDпозволяющим передавать видео в стандарте до 600 м.

Серия компактных
всепогодных камер
Корунд-МК

Основные отличия серии:

Предназначены для работы в условиях

умеренного климата (-40°С +50°С)÷

Малогабаритный кожух

PoE)Доступное питание (12В/

Основные отличия серии:

Предназначены для работы в условиях

умеренного климата (-40°С +50°С)÷

Малогабаритный кожух

PoE)Доступное питание (12В/

Питание**

24 В DC

PoE+

24 В DC

12 В DC

PoE+

24 В DC

Дополнительные функции

-

Дискретные входы/выходы
Карта памяти 64Gb

* Возможна установка объективов под заказ: вариофо-
кальный 2,8-12 мм; 5-50 мм.
** Возможна установка питания под заказ: 12 В ;DC PoE

Объектив* Питание**

-

Дискретные входы/выходы
Карта памяти 64Gb

-

Дискретные входы/выходы
Карта памяти 64Gb

* Возможна установка объективов под заказ: вариофокальный 2,8-12 мм, 5-50 мм моторизированный 2,8 12 мм; -
** Возможна установка питания под заказ: 24 В 12 В ; +DC; DC PoE

Прожекторы белого света Кронштейны потолочные

Прожекторы инфракрасные Кронштейны столбовые


