
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ТЕРМОКОЖУХИ КВН

Технические характеристики термокожухов позволяют на их базе создавать

Габаритные размеры термокожухов различны в зависимости от установленного

ДЛЯ ВСЕПОГОДНЫХ СИСТЕМ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

как комплексные системы видеонаблюдения так и устанавливать в них

в них оборудования

Промышленные объекты (нефтегазовая отрасль, автомобильные и железные

Гражданские объекты (парковки, гаражи, дачные и жилые объекты, места

Области применения:

дороги, аэропорты, территории и акватории морских портов, периметры,
гидротехнические сооружения, объекты энергетики и т.д.)

массового скопления людей)

отдельные устройства

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.
Степень защиты IP66. Диапазон рабочих температур: -60 500 0
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Возможные варианты комплектования
термокожухов КВН:

Тепловизионными видеокамерами с различными объективами;

Прожектором инфракрасным - ИК;

Видеокамерами разных производителей с различными объективами,
в том числе с трансфокаторами;

Прожектором белого света - ПБС;

Системой обогрева;

Системой вентиляции;

Коммутатором с медным/оптическим «аплинком»;

NVRРегистратором сетевым с хранилищем;

Оптическим модемом;

GSM;Модемом беспроводной связи с роутером и/или каналом

Устройствами защиты линии связи и питания от импульсных перенапряжений УЗИП;

Источником бесперебойного питания

Габаритные размеры изделий:

Наименование Высота Ширина Длина

КВН-15.30.40 150 мм 300 мм 400 мм

КВН-21.21.55 210 мм 210 мм 550 мм

Возможно изготовление комплексов различных размеров и составов по техническому
заданию заказчика.
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