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Новые модели в линейке малогабаритных термокожухов ТГБ-4М Ех IIC

Работают в составе систем безопасности и контроля технологических
процессов взрывоопасных производств, опасных по газу и пыли: нефтяной,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой промышленностей.
Предназначены для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с
объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и
защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных
температур).
Маркировка взрывозащиты:
cо степенью защиты, обеспечиваемой оболочкой – IP66/IP68.

1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db X

ТГБ-4М Ex IIC-РоЕ+

Поддерживает стандарт питания IEEE 802.3at (PoE+).

- стабилизация температуры видеокамеры (встроенный вентилятор);
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при
перерывах в электропитании, исключая выход видеокамеры из строя при запуске;
питание дополнительных устройств (например, прожектора) напряжением 12 В DC мощностью не более 10 Вт;

- модуль для установки видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.

Особенности:

-

ТГБ- М Ex IIC-220/124

- напряжение питания термокожуха 230 В , что позволяет минимизировать потери на питающих проводах;
- не требует дополнительного источника питания, так как содержит встроенный стабилизированный
преобразователь напряжения 230 В / 12 В , мощностью 10 Вт.

Особенности:
AC

AC DC

Варианты питания термокожухов серии ТГБ-4М Ex IIC

Взрывозащищённые монтажные коробки серии КМ ВБ

Предназначены для установки в них электронного оборудования с целью
защиты от воздействия окружающей среды и защиты взрывоопасного объекта
от внештатных режимов работы оборудования.
Коробка является взрывонепроницаемой оболочкой, выдерживает давление
взрыва и исключает передачу горения в окружающую взрывоопасную среду.

Ассортиментная линейка включает 6 вариантов длин корпуса.
Крепление изделия позволяет устанавливать его на разные поверхности.
По требованию заказчика могут быть установлены кабельные вводы
разных типов в необходимых количествах.
Изделие может быть оборудовано системой обогрева для поддержания
температуры, необходимой для эксплуатации оборудования,
устанавливаемого в коробку.
Для визуального контроля приборов, установленных внутри, в корпусе может быть предусмотрено смотровое окно.
Материал изделия: алюминий с порошковым покрытием либо нержавеющая сталь.
Маркировка взрывозащиты:
Степень защиты IP66/IP68
Диапазон рабочих температур:  -60°C …. +50°C

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Взрывозащищённые видеокамеры «Корунд-ВБ Смарт» серии ТВК-65-IP-4МВБ-PoE+
в термокожухе ТГБ-4М Ex IIC

Модели без прожектора
ТВК-65-IP-4МВБ-V2812-PoE+
ТВК-65-IP-4МВБ-V550-PoE+
ТВК-65-IP-4МВБ-М2812-PoE+

Насадки пневматические

Предотвращают загрязнение смотрового стекла за счёт создания перед стеклом
направленного воздушного потока высокой скорости.
Насадки подключаются к пневматической системе с давлением воздуха 4…6 атм
при помощи быстроразъёмного соединения, что упрощает монтаж и
обслуживание.
В линейке представлены модели из нержавеющей стали и алюминия.

Модели с внешним прожектором
ТВК-65-IP-4МВБ-V2812-PoE+-ПИП-20/60 ВБ исп.88 А
ТВК-65-IP-4МВБ-V550-PoE+-ПИП-50/20 ВБ исп.88 А
ТВК-65-IP-4МВБ-М2812-PoE+-ПИП-20/60 ВБ исп.88 А

Область применения: работают в составе систем безопасности и контроля
технологических процессов взрывоопасных производств, опасных по газу
и пыли: нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой
промышленностей.

Функции видеокамеры:
Обнаружение фигур и лиц людей
Обнаружение пересечения линии или зоны человеком
Контроль потери изображения при совместной работе с регистраторами смарт

Функции внешнего прожектора:
Включение/выключение от встроенного датчика освещенности
«Антифары» – задержка выключения на 1 минуту при засветки датчика освещенности фарами автомобиля

У всех моделей:
Объектив с переменным фокусным расстоянием
Высокая чувствительность, благодаря матрице "Старлайт" в режиме цвет 0,0001 лк, формат видеосжатия H.265+
Маркировка взрывозащиты
Степень защиты IP66/IP68
Автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур
Безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха
Охлаждение IP-видеокамеры при повышенных температурах (встроенный вентилятор).
Смотровое окно выполнено из ударопрочного закалённого стекла

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Модель

ТГБ-4М Ех IIC-PoE+

ТГБ-4М Ех IIC-220/12

ТГБ-4М Ех IIC-24/12

ТГБ-4М Ех IIC-12

ТГБ-4М Ех без обогрева)IIC (

IEEE 802.3 at (PoE+)

230 В АС

24 В DC

12 В DC

max 250 AC

max 110 DC

В или

В

12 В DC

Напряжение
питания

термокожуха

Напряжение
питания

установленного
оборудования

max 250 AC

max 110 DC

В или

В

Новинка

Новинка



Видеокамера УКБ-ТВ

Взрывозащищённые видеокамеры серии ТВК ВБ со встроенным медиаконвертером

Тепловизионная всепогодная видеокамера повышенной механической прочности
специального назначения.
Применяется на объектах водного и железнодорожного транспорта, на военной технике.
По стойкости к внешним воздействиям соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304
группе 1.6.5, предусматривающей устойчивость к синусоидальным вибрациям
амплитудой 6g, одиночным ударам с пиковым ударным ускорением 75g и ударным
воздействиям многократного действия с пиковым ударным ускорением 15g.
Изделие обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном
диапазоне температур;

- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной
температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход
видеокамеры из строя при запуске.

Материал корпуса: Сталь оцинкованная с порошковым покрытием.
Степень защиты – IP66/IP67.
Диапазон рабочих температур: -60°С … +50°С

Модели:
Видеокамеры с медиаконвертером со встроенным приёмопередатчиком
Видеокамеры с медиаконвертером с SFP-портом под установку съёмного приёмопередатчика
Маркировка взрывозащиты:
Степень защиты IP66/IP68

ТВК-65-IP-4ГВБ …. МК
ТВК-65-IP-4ГВБ…. SFP
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Прожекторы

Материал корпуса - алюминиевый сплав

Степень защиты: IP66/IP68

Габаритные размеры: 90х103х72мм

Устройства защиты от импульсных перенапряжений в линиях интерфейса
с подачей питания УЗЛ-И2

В системах промышленной автоматизации, диспетчеризации и безопасности используются двух-
проводные линии интерфейсов или
с одновременной подачей питания в линии. Для таких интерфейсов предлагаются устройства
защиты различных рабочих напряжений 5, 12, 24, 48, 60, 110 В с током до 5 А. Кроме того,
предлагаются исполнения с двумя линиями интерфейсов на различные комбинации рабочего
напряжения.

RS-232, RS-485, Modbus RTU, CAN, HART, FIELDBUS PROFIBUS

Увеличена дальность ИК подсветки до 100 метров

Прожекторы инфракрасные периметровые серии ПИП

Наименование

Предельная дальность
с освещенностью 1 лк

Угол освещения

Напряжение питания

Порог включения по сенсору
освещенности

Длина волны

Диапазон рабочих температур

100 м 50 м 40 м 10 м0 50 м 40 м

20 45 60 20 45 60

12   24 В DC

- °С +5 °С40 ÷ 0

° ° ° ° ° °

10±5 лк

850 нм

÷ 12 В DC

-6 °С +5 °С0 ÷ 0
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7,2 Вт
7,2 Вт /

10,2 Вт (обогрев 3 Вт)

Материал корпуса - алюминиевый сплав

Степень защиты: /

Габаритные размеры (с кабельными

вводами): 84х103х147мм

IP66 IP68

Прожекторы инфракрасные периметровые взрывозащищённые серии ПИП ВБ исп.88

Наименование

Предельная дальность
с освещенностью 1 лк

Угол освещения

Напряжение питания

Порог включения по сенсору
освещенности

Длина волны

Диапазон рабочих температур

100 м 50 м 40 м 10 м0 50 м 40 м

20 45 60 20 45 60

12   24 В DC

- °С +5 °С40 ÷ 0

° ° ° ° ° °

10±5 лк

850 нм

÷ 12 В DC

-6 °С +5 °С0 ÷ 0

Мощность потребления 7,2 Вт
7,2 Вт /

10,2 Вт (обогрев 3 Вт)
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Взрывозащита 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80 C Db X°

Материал корпуса - нержавеющая

кислотостойкая аустенитная сталь

Степень защиты: /

Габаритные размеры (с кабельными

вводами): 98х112х124мм

IP66 IP68

Прожекторы инфракрасные периметровые нержавеющие взрывозащищённые

серии ПИПН ВБ исп.88

Наименование

Предельная дальность
с освещенностью 1 лк

Угол освещения

Напряжение питания

Порог включения по сенсору
освещенности

Длина волны

Диапазон рабочих температур

100 м 50 м 40 м 10 м0 50 м 40 м

20 45 60 20 45 60

12   24 В DC

- °С +5 °С40 ÷ 0

° ° ° ° ° °

10±5 лк

850 нм

÷ 12 В DC

-6 °С +5 °С0 ÷ 0

Мощность потребления 7,2 Вт
7,2 Вт /

10,2 Вт (обогрев 3 Вт)
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Взрывозащита
РВ Ех db I Mb X / 1Ех db IIC Т6 Gb Х /

Ех tb IIIC Т80°C Db Х

Регистратор сетевой промышленный

Предназначен для создания малых и средних систем видеонаблюдения до 16 IP-видеокамер
(модель ) и до 32 IP-видеокамер (модель ).
Поддерживает функции:

круглосуточный видеоконтроль объектов с непрерывной записью или записью по тревогам
на базе детектора движения или по факту обнаружения объектов, похожих на людей или
обнаружению лиц людей
«умный» поиск в архиве по лицам, фигурам людей, что резко сокращает время поиска
происшествий службами безопасности
мобильный просмотр видеокамер, архива и настройка видеосистемы со смартфонов
возможность оперативной замены видеорегистратора, в случае необходимости, благодаря
его простой установке на дин-рейку
возможность установки видеорегистратора вне поста охраны в компактном термошкафу рядом с видеокамерами
возможность организации распределенных видеосистем с несколькими видеорегистраторами и удаленного
управления системой как в локальных сетях, так и через интернет, благодаря использованию стандартных программ
CMS и ХMEye.

Реализовано промышленное исполнение: корпус металл, установка на DIN-рейку, тестирование на надежность,
доступ к разъемам подключения с фронтальной панели.
Компактность регистратора даёт возможность установить его внутрь всепогодных узлов, которые применяются для
построения распределённых сетей видеонаблюдения.

РСП-16 РСП-32

-

;
-

;
- ;
-

;
- ;
-

-

Предназначены для визуального наблюдения объектов через информационные
сети с непосредственным выходом в оптоволоконную сеть.
Работают в составе систем безопасности и контроля технологических процессов
взрывоопасных производств:

- нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы;
- нефтехимические заводы;
- буровые установки;
- мукомольные производства;
- другие взрывоопасные производства.

Место установки: взрывоопасные зоны классов 1, 2, 21 и 22


