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Крупногабаритные термокожухи для создания комплексов видеонаблюдения КВН

Отдельной особенностью термокожухов серии КВН является возможность
установки передней стенки с одним или несколькими смотровыми окнами
для размещения одновременно двух видеокамер, видеокамеры и тепло-
визора, установки внутри кожуха осветителей. Внутренний объем позволяет
устанавливать дополнительное оборудование.

В изделиях серии КВН вы получаете степень защиты IP66 и расширенный
температурный рабочий диапазон – от -60 до°С +5 °С.0
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Термокожухи серии ТГБ-5

Термокожухи из нержавеющей стали серии ТГБ-9

Термокожухи серии ТГБ-7

Термокожухи серии ТГБ-11

Серия малогабаритных термокожухов из алюминиевого сплава для установки
в них бескорпусных видеокамер, тепловизоров и другого оборудования и их
эксплуатации в условиях умеренного климата.
Дополнительно можно установить прожектор ИК-спектра или видимого света.

Серия термокожухов из алюминиевого сплава для установки корпусных
видеокамер, тепловизоров и другого оборудования и их эксплуатации в
условиях холодного климата.
В линейке представлены модели с удлиненным корпусом для установки
длиннофокусных объективов и трансфокаторов.
Дополнительно можно установить стеклоочиститель, прожектор ИК-
спектра или видимого света.

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные пред-
приятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги,
железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 230 В, +,PoE PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный запуск

Серия термокожухов из алюминиевого сплава для установки крупно-
габаритных видеокамер, тепловизоров с длиннофокусными объекти-
вами и их эксплуатации в условиях холодного климата.
Дополнительно можно установить стеклоочиститель, прожектор ИК-
спектра или видимого света.

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные
предприятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24 В, 2 0 В3 , PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный запуск

Серия термокожухов из нержавеющей стали для установки корпусных
видеокамер, тепловизоров и другого оборудования и их эксплуатации в
условиях холодного, морского климата, химических производств и прочих
агрессивных сред. В линейке представлены модели с удлиненным корпусом
для установки длиннофокусных объективов и трансфокаторов.
Дополнительно можно установить стеклоочиститель, прожектор ИК-
спектра или видимого света.

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги, железные
дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефтеперерабаты-
вающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 2 0 В, +3 PoE , PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный запуск

Термокожухи взрывозащищенные серии ТГБ-4М Ех

Термокожухи взрывозащищенные серии ТГБ-4Г Ех

Термокожухи взрывозащищенные из нержавеющей стали серии ТГБ-8Г Ех

Серия малогабаритных термокожухов из алюминиевого сплава для установ-
ки в них бескорпусных видеокамер и другого оборудования и их эксплуата-
ции во взрывоопасных зонах в условиях холодного климата.
Дополнительно можно установить прожектор ИК-спектра или видимого
света.

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, морские и речные порты, взрывоопасные зоны, нефтеперерабатыва-
ющие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы, буровые
установки.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, В, +230 PoE

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Защита от перегрева

Серия термокожухов из алюминиевого сплава для установки корпусных
видеокамер, тепловизоров и другого оборудования и их эксплуатации во
взрывоопасных зонах в условиях холодного климата.
Дополнительно можно установить стеклоочиститель, прожектор ИК-
спектра или видимого света.

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные пред-
приятия, морские и речные порты, взрывоопасные зоны, нефтеперераба-
тывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы,
буровые установки.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 230 В, +,PoE PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный запуск
Защита от перегрева

Серия термокожухов из нержавеющей стали для установки корпусных
видеокамер, тепловизоров и другого оборудования и их эксплуатации в
условиях холодного, морского климата, химических производств и прочих
агрессивных сред.
Дополнительно можно установить стеклоочиститель, прожектор ИК-спектра
или видимого света.

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, морские и речные порты, взрывоопасные зоны, нефтеперерабатыва-
ющие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы, буровые
установки, шахты и рудники.

Технические характеристики:
Напряжение питания: В, 24 В, 2 0 В, РоЕ+12 3 , PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный запуск
Защита от перегрева

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги, железные
дороги и станции, аэропорты.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, PoE

-Диапазон рабочих температур: 40 ÷ 0°С +5 °С
Степень защиты: 8IP66/IP6

дороги, железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты.

Все модели термокожухов могут поставляться без системы преобразования питания

и без системы обогрева.


