
Двадцатилетний опыт создания всепогодных видеокамер

Производство в традициях ВПК, проверенное двумя военными кампаниями

Собственная испытательная база

Регулярные поставки на объекты федерального значения

Техническая поддержка непосредственно от разработчика

Термокожухи

Источники питания

Дополнительное оборудование

Термокожухи

Источники питания

Дополнительное оборудование

Всепогодные узлы коммутации

Устройства защиты от перенапряжений

Термошкафы, обогреватели, вентиляторы

Монтажные коробки

Всепогодные узлы коммутации

Устройства защиты от перенапряжений

Термошкафы, обогреватели, вентиляторы

Монтажные коробки

Видеокамеры

Купольные видеокамеры серии КВ ВБ для взрывоопасных зонIP

Комплекс телевизионный поворотный КТП-1 ВБ для взрывоопасных зон

Комплекс телевизионный поворотный КТП-8 ВБ из нержавеющей стали для
взрывоопасных зон

Видеокамеры купольные скоростные поворотные серии предназ-КВ ВБIP
начены для решения спектра задач по организации системы видеонаблю-
дения с возможностью удаленной настройки угла обзора и выбора просмат-
риваемой зоны, а также функцией патрулирования во взрывоопасных зонах
в условиях холодного морского климата, химических производств и прочих
агрессивных сред.

Видеокамеры поворотные серии предназначены для решенияКТП-1 ВБ
спектра задач по организации системы видеонаблюдения с возможностью
удаленной настройки угла обзора и выбора просматриваемой зоны с уста-
новленными камерами известных брендов , БИК-Информ, воEVIDENCE IDIS
взрывоопасных зонах в условиях холодного климата.

Видеокамеры поворотные серии из нержавеющей стали предназ-КТП-8 ВБ
начены для решения спектра задач по организации системы видеонаблюде-
ния с возможностью удаленной настройки угла обзора и выбора просмат-
риваемой зоны с установленными камерами известных брендов ,EVIDENCE
БИК-Информ, во взрывоопасных зонах в условиях холодного морскогоIDIS
климата, химических производств и прочих агрессивных сред.

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты,
нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимичес-
кие заводы, буровые установки, взрывоопасные зоны.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24 В

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный пуск
Защита от перегрева

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты,
нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимичес-
кие заводы, буровые установки, взрывоопасные зоны.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24 В

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный пуск
Защита от перегрева

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты,
нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимичес-
кие заводы, буровые установки, взрывоопасные зоны.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24 В

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный пуск
Защита от перегрева
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ВСЕПОГОДНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ



Всепогодные компактные видеокамеры серии КОРУНД-МК

Всепогодные видеокамеры серии ТВК из нержавеющей стали

Всепогодные компактные видеокамеры серии КОРУНД-КОМПАКТ

Всепогодные видеокамеры серии ТВК

Видеокамеры серии предназначены для решения спектра задачКорунд-МК
в умеренных климатических зонах по организации охранного и технологи-
ческого видеонаблюдения.

Видеокамеры серии предназначены для решенияКорунд-КОМПАКТ
спектра задач в экстремально холодных климатических зонах по организа-
ции охранного и технологического видеонаблюдения.

Видеокамеры серии предназначены для решения спектра задач вТВК
холодных климатических зонах по организации охранного и технологичес-
кого видеонаблюдения с установленными камерами известных брендов

, , , , БИК-Информ, , .EVIDENCE LTV HANHWA AXIS HIKVISION IDIS

Видеокамеры серии из нержавеющей стали предназначены для реше-ТВК
ния спектра задач в условиях холодного, морского климата, химических
производств и прочих агрессивных сред по организации охранного и тех-
нологического видеонаблюдения с установленными камерами известных
брендов , , , , БИК-Информ, , .EVIDENCE LTV HANHWA AXIS HIKVISION IDIS

Всепогодные компактные видеокамеры серии КОРУНД-ВБ для взрывоопасных зон

Всепогодные видеокамеры серии ТВК ВБ для взрывоопасных зонIP

Всепогодные видеокамеры серии ТВК из нержавеющей стали для взрывоопасных зонIP Ex

Видеокамеры серии предназначены для решения спектра задачКорунд-ВБ
по организации охранного и технологического видеонаблюдения во взры-
воопасных зонах в условиях холодного климата.

Видеокамеры серии предназначены для решения спектра задачТВК ВБIP
по организации охранного и технологического видеонаблюдения с уста-
новленными камерами известных брендов , , , ,EVIDENCE LTV HANHWA AXIS
БИК-Информ, , во взрывоопасных зонах в условиях холод-HIKVISION IDIS
ного климата.

Видеокамеры серии из нержавеющей стали предназначены дляТВК IP Ex
решения спектра задач по организации охранного и технологического ви-
деонаблюдения с установленными камерами известных брендов ,EVIDENCE

, , , БИК-Информ, , во взрывоопасных зонахLTV HANHWA AXIS HIKVISION IDIS
в условиях холодного, морского климата, химических производств и прочих
агрессивных сред.

Видеокамеры для специальных условий эксплуатации

Видеокамера повышенной механической
прочности

Видеокамера в виброустойчивом корпусе

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, объекты городской инфра-
структуры, автомобильные дороги, железные дороги и станции, аэропорты.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, PoE

-Диапазон рабочих температур: 40 ÷ 0°С +5 °С
Степень защиты: IP66/IP68

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги, железные
дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефтеперерабаты-
вающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24 В, +PoE
Диапазон рабочих температур: -65 °С +5 °С÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный пуск

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги, железные
дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефтеперерабаты-
вающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 2 0 В, РоЕ+,3 PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный пуск

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные пред-
приятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги,
железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефте-
перерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические
заводы.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 2 0 В, +3 PoE , PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный пуск

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, морские и речные порты, нефтеперерабатывающие и газоперерабаты-
вающие заводы, нефтехимические заводы, буровые установки, взрывоопас-
ные зоны.
Технические характеристики:

Напряжение питания: 12 В, 24 В, 230 В, +PoE
Диапазон рабочих температур: -60 °С +5 °С÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Защита от перегрева
Холодный пуск

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные пред-
приятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги,
железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефте-
перерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические
заводы, буровые установки, взрывоопасные зоны.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 2 0 В, +,3 PoE PoE++
Диапазон рабочих температур: -60 °С +5 °С÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный пуск
Защита от перегрева

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 2 0 В, РоЕ+3 , PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Холодный пуск
Защита от перегрева

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги, железные
дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефтеперерабатыва-
ющие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы, буровые
установки, взрывоопасные зоны.

Все модели идеокамер могут поставляться без системы преобразования питания и без системы обогрева.в


